CARACTERISTIQUES

PES

DIAMETRE

ALTURA

MOMENT DE TORSIO
ANGLE DE TORSIO
FORCA DE COMPRESSIO
FORCA D’'INTRODUCCIO
RECUPERACIO 5’

TORQUE D’EXTRACCIO

MICROBIOLOGIA - BACTERIA
MICROBIOLOGIA - FONGS

POLS PER TAP

HUMITAT - AGLOMERAT
HUMITAT - DISC
BISELLAT

ESTANQUEITAT AL GAS

TCA

Trefinos

Carrer del Suro, 8-10 - 17200 Palafrugell - Girona - Espana - Tel +34 972 306 630

jumbo

TAP AGLOMERAT PER A ESPUMOSOS
AMB DOS DISCOS DE SURO NATURAL

AGLOMERACIO
BISELLAT

MARCATGE

BANDA DE PARAFINA

TRACTAMENT DE SUPERFICIE

UNITAT DE MESURA BASE / PROMIG
g Promig
mm Valor nominal
mm Valor nominal
daN x cm 44
© 30
Kg 80
Kg 60
% 90
daN x cm 20
UFC/tap 30
UFC/tap 10
g/tap 0.001
% 6.0
% 6.0
mm Valor nominal
bar 6
ng/| 2
e 1

A

Agplus™

ISO 14001

Procés de moldeig

Superior

Induccio termica

Segons requeriment del client

Silicona reticulable
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